
TELESKOP-Z-ACHSE. MADE BY AWM.

Wir beginnen dort, wo Standard aufhört. Präzise. Dynamisch. Kundenspezifisch.

Die von der AWM GmbH entwickelte Teleskop-Z-Achse macht keine Kompromisse. Der zweistufige 

Teleskopantrieb aus Zahnriemen und Zahnstange liefert große Hübe auf engstem Bauraum. Der 

modulare Aufbau ermöglicht die individuelle Anpassung an Ihr Projekt.

INNOVATION IST

UNSER PRODUKT.

ZUVERLÄSSIGKEIT

IST UNSERE STÄRKE.

ARNSTÄDTER WERKZEUG-

UND MASCHINENBAU GMBH

RUBISLEBENER ALLEE 6

99310 ARNSTADT

GERMANY

TEL. +49 3628 734-0

INFO@AWM-TEC.DE

WWW.AWM-TEC.DE

Technische Daten

➢ Nenn-Hub: bis zu 2000 mm

➢ Traglast: 40–60 kg,

➢ Geschwindigkeit: max.1,5m/s = 90m/min

➢ Wiederholgenauigkeit: ±0,5 mm

Anwendungsbeispiele

➢ Palettieren von Trays, Behältern und Platten 

➢ Beschicken von Bearbeitungs- und Drehzentren 

➢ verschiedene Montage- und Fügeaufgaben

Mechanik

➢ 40% geringere Einbauhöhe

➢ verwindungssteif, auch im ausgefahrenen Zustand

➢ verschiedene Baugrößen erhältlich 

➢ geräusch- und wartungsarm

➢ hohe Wiederholgenauigkeit

Elektrik

➢ elektrischer Servoantrieb – nach Ihren Vorgaben

➢ Installationsebene nach Kundenvorgabe (Energiekette)

➢ Profinet-Schnittstelle für Achse und Greifer

➢ Ausführung nach CE- und UL- Standards

➢ Integrierte Absturzsicherung

Add-Ons

➢ Erweiterbar mit Schwenkeinheit

➢ Wechselschnittstelle für verschiedene Module 

➢ Ausrüstung mit Greifer, Füge- oder Montagewerkzeugen
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